Kart duktu: Pret spawalniczy AISi5 ER4043 1.6mm
P now\veld

Kod produktu: T-4043-16-250
Kod EAN: 5900391253236

Oznaczenia:

EN 13479
EN ISO 18273-S Al 4043A
SFA/AWS A5.10:R4043

Dopuszczenia: DB

Warianty produktu

Indeks

Pret spawalniczy AISi5 ER4043 1.6mm 2.5kg
T-4043-16-250

Opis produktu

Pret spawalniczy SPARTUS® AISi5 ER4043

Pret spawalniczy SPARTUS® AISi5 ER4043 to wysokiej jakosci produkt przeznaczony do spawania stopéw aluminium z
zawartoscig krzemu. Jego doskonate wiasciwosci mechaniczne i odpornos¢ na pekniecia czynig go idealnym wyborem do
réznorodnych zastosowan przemystowych i naprawczych.

Zalety:

e Profesjonalna jakos¢ spoin do najbardziej
wymagajacych projektéw.

e Wszechstronnos$¢ zastosowan - od produkcji po
naprawy.

e Niezawodnos¢ w trudnych warunkach
srodowiskowych.

Kluczowe cechy:

e Zawartos¢ krzemu - zwieksza odpornos¢ na
pekanie oraz poprawia wiasciwosci mechaniczne
spoin.

e Estetyczne spoiny - tworzy gladkie i
precyzyjne pofgczenia, idealne do projektéw

wymagajacych wysokiej jakosci wykonczenia.

e tatwa aplikacja - zapewnia stabilny fuk
spawalniczy i doskonatg kontrole nad procesem
spawania.

e Odpornosc¢ na korozje - odpowiedni do
konstrukcji pracujgcych w trudnych warunkach
atmosferycznych.
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Zastosowanie:

e Spawanie stopéw aluminium-krzem - doskonaty do materiatéw z serii 4000 i 6000.

e Produkcja przemystowa - wykorzystywany w branzy motoryzacyjnej, budowlanej, lotniczej i stoczniowe;j.
e Konstrukcje narazone na trudne warunki - zapewnia trwate i odporne na korozje pofgczenia.

e Naprawy i regeneracje - idealny do napraw elementéw aluminiowych.

Parametry techniczne

Przeznaczenie aluminium
Typ AISi5 ER4043
Srednica preta 1.6mm
Waga 2.5kg
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