Karta produktu: Koncédwka prgdowa M8x35mm E-Cu
1,4mm pasujgca do KEMPPI®

Kod produktu: 35-20-014
Kod EAN: 5900391236581

Warianty produktu

Indeks

Koncéwka pradowa M8x35mm E-Cu 1,4mm pasujaca do KEMPPI®
35-20-014

Koncéowka pradowa M8x35mm E-Cu 0,8mm pasu
35-20-008

Koncéwka pradowa M8x35mm E-Cu 1,0mm pasujaca do KEMPPI®
35-20-010

Koncéwka pradowa M8x35mm E-Cu 1,2mm pasujaca do KEMPPI®
35-20-012

Koncéwka pradowa M8x35mm E-Cu 1,6mm pasujaca do KEMPPI®
35-20-016

Koncéwka pradowa M8x35mm E-Cu do Al 0,8mm pasujaca do KEMPPI®
35-21-008

Parametry techniczne

Rodzaj E-Cu

Srednica 1.4mm

Cena

3,15 zt/szt.

VAT 23%
3,87 zt/ szt

3,15 zt/ szt.

VAT 23%
3,87 zt/ szt.

3,15 zt/szt.

VAT 23%
3,87 zt/ szt.

3,15 zt/ szt.

VAT 23%
3,87 zt/ szt.

3,15 zt/ szt

VAT 23%
3,87 zt/ szt.

3,15 zt/ szt.

VAT 23%
3,87 zt/ szt.

nowveld

FE 42®, PMT / MMT 52W® - typ2, PMT / MMT 42® - typ2, PMT/MMT 52W® -
typl, PMT / MMT 42® -typ1, MT 51W®, FE 35®, PMT/ MMT / WS 42W® - typ2,
PMT/ MMT/ WS 35® - typ2, PMT / MMT / WS 42W® - typ1, PMT/ MMT / WS

Zastosowanie

35® - typl, KMG 40®, MT 38®, MMT 40®, PMT 30/

Numer referencyjny 9580125
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