Karta produktu: NW81M Uchwyt plazmowy maszynowy

6m (centralny wtyk)

Kod produktu: NW06841C

nowveld

W uwagach do zaméwienia prosimy podacd rozkiad pinéw i/lub model

urzadzenia.

Warianty produktu

Indeks

NW81M Uchwyt plazmowy maszynowy 6m (centralny wtyk)

NW06841C

NW81H Uchwyt plazmowy reczny 6m (przylacze nakretka)

NWO06820N

NW81H Uchwyt plazmowy reczny 6m (centralny wtyk)

NW06821C

NW81M Uchwyt plazmowy maszynowy 6m (przyfacze nakretka)

NWO06840N

Parametry techniczne

Rodzaj uchwytu

Standard

Diugos¢

Prad ciecia

Gaz

Cykl pracy

Zalecane cisnienie robocze
Przeptyw powietrza
Zajarzenie tuku

Przylacze

Wyptlyw gazu po zakonczeniu ciecia

Typ TRAFIMET®

NOV-WELD

maszynowy
TRAFIMET®
6m

80A

powietrze / N2
60%

4.5 - 5.0 bar
160 I/min

HF

centralny wtyk

90 sek. (zalecane)

A80 / P80; A81 / P81

Wygenerowano : 2025-07-27

Standard Trafimet® A80 / P80 / EUROCUT® A81/ AUTOCUT® P81
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