Karta produktu: O-ring [P150, EX100, PCH/M51,
PCH/M52] nO\MIeld

Kod produktu: NW02000.60
Kod EAN: 5900391206003

Warianty produktu

Indeks

O-ring [P150, EX100, PCH/M51, PCH/M52]
NwW02000.60

O-Ring [P50/70, CP90, EX40/60]
NW01000.60

O-ring (opakowanie 20szt.) SP 1250H
NwW02800.60

O-ring
NwW03700.60

O-Ring
NWO03900.60

O-ring [PCH25/26/28/38/M35/40, PCH/M60/75/76/80, PCH/M51, EL120, EL-120HY]

NW07100.53

0-Ring [PCH/M52]
NW07200.50

O-Ring [MAX40, A80/81/P80/81, PCH/M60/75/76/80, EL120/120HY, SPARTUS45/85/125]

NW07300.60

O-Ring [EL-120, EL-120HY]
NW07920.60

O-ring [PA-S47]
NwW20705.40

O-ring 36x2 [PA-S47, PERCUT100/160/160il

NW60365.41

O-ring 20x2 [PERCUT100/160/160i]
NW60365.42

NOV-WELD Wygenerowano : 2025-04-27

Cena

4,42 zt/ szt.

VAT 23%
5,44 zt/ szt.

4,42 zt/ szt.

VAT 23%
5,44 zt/ szt.

4,42 zt/ szt.

VAT 23%
5,44 zt/ szt.

3,81 zt/ szt.

VAT 23%
4,69 zt/ szt.

6,04 zt/szt.

VAT 23%
7,43 zt/ szt.

4,42 zt/ szt.

VAT 23%
5,44 zt/ szt.

4,42 zt/ szt.

VAT 23%
5,44 zt/ szt.

4,42 zt/ szt.

VAT 23%
5,44 zt/ szt.

4,42 zt/ szt.

VAT 23%
5,44 z}/ sz.

4,58 zt/ szt.

VAT 23%
5,63 zt/szt.

7,40 zt/ szt.

VAT 23%
9,10 zt/ szt.

8,96 zt/ szt.

VAT 23%
11,02 zt/ szt.



Indeks

O-Ring [OCP150 02]
NW60600.42

O-Ring [OCP150 02]
NW60600.43

O-Ring [OCP150 02]
NW60600.44

O-Ring [OCP150 02/N2]
NW60601.41

O-ring
T60066-41

Parametry techniczne

Uchwyt

Rodzaj uchwytu
Typ TELWIN®

Typ SPARTUS®
Typ EWS® / LINCOLN®
Typ CEBORA®

Typ THERMAL DYNAMICS®

Numer referencyjny

NOV-WELD

Cena

5,38 zt/ szt

VAT 23%
6,62 zt/ szt.

5,38 zt/ szt.

VAT 23%
6,62 zt/ szt.

5,38 zt/ szt.

VAT 23%
6,62 zt/ szt.

5,38 zt/ szt.

VAT 23%
6,62 zt/ szt.

4,58 zt/ szt.

VAT 23%
5,63 zt/ szt.

THERMAL DYNAMICS®, CEBORA®, SPARTUS®, EWS® / LINCOLN®, TELWIN®
reczny, maszynowy

ENTERPRISE PLASMA 160HF / SUPER PLASMA 120/3HF / SUPERIORPLASMA
90HF

SP120, SP150

EX100 / 100M / 100M-3 / T100

P150 / CP-160®

PCH/M-51, PCH/M-52
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