Karta produktu: Przytbica SPARTUS Pro 401X novweld

Kod produktu: 080-10-401
Kod EAN: 5900391241622

Warianty produktu

Indeks

Przyibica SPARTUS Pro 401X
080-10-401

Przytbica SPARTUS Pro 401X z kaskiem i adapterem
080-10-401K

Opis produktu

Automatyczna przytbica SPARTUS® Pro 401X przeznaczona jest do ochrony oczu i twarzy spawacza przed szkodliwym
promieniowaniem i odpryskami spawalniczymi. Znakomicie sprawdzi sie podczas spawania MIG/MAG, TIG oraz MMA.
Posiada funkcje szlifowania.

Przytbica Pro 401X posiada automatyczny filtr o najwyzszej klasie optycznej 1/1/1/1 oraz bardzo duze pole widzenia
100x73mm. Czas reakcji - 1/30 000s gwarantowany jest dzieki zastosowaniu 4 bardzo czutych sensoréw, ktére sa
istotnym czynnikiem podczas spawania niskimi prgdami.

Filtr umozliwia ptynna regulacje stan zaciemnienia (DIN 4 -8 / DIN 9 - 13) , czutosci i opdznienia. Przetgcznik GRIND,
aktywuje funkcje szlifowania. Filtr zasilany jest przez ogniwa stoneczne oraz wymienng baterie. Przycisk ,, TEST” na
wewnetrznym panelu umozliwia sprawdzenie poprawnego dziatania filtra.

Przytbica wykonana jest z wytrzymatego i lekkiego materiatu. Wielostopniowa regulacja nagtowia, umozliwia nie tylko
idealne dopasowanie, ale i ustawienie odpowiedniej odlegtosci filtra od oczu spawacza. Duze pole widzenia i komfort
pracy pozwala na uzyskanie wysokiej jakosci spoiny. Produkt przeznaczony dla najbardziej wymagajacych spawaczy.

Parametry techniczne

Zastosowanie MIG/MAG, TIG, spawanie tukowe MMA, szlifowanie
Wymiar czynnego pola widzenia 100 x 73mm

Wymiary filtra 122 x 125 x 9mm

Klasa filtra 1/1/1/1

Liczba sensoréw 4

Zaciemnienie (stan gotowosci) DIN 3.5

Zaciemnienie (stan pracy) DIN 4 - 8 lub DIN 9 - 13

Stopien ochrony przed UV/IR do DIN16
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Czas zaciemniania
Czas rozjasniania
Zasilanie

Funkcja szlifowania
Regulacja filtra

Waga

NOV-WELD

1/30 000s

0.25 - 0.85s

bateria i ogniwa sfoneczne
tak

wewnetrzna

5009
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