Karta produktu: EasyMIG 225 pakiet novweld

Kod produktu: EASYMIG225-PAK-15-3
Kod EAN: 5900391242414

Pakiet zawiera:

* EasyMIG 225

* uchwyt MIG SPARTUS® Easy 150 3m
* rolka prowadzaca 0.8 - 1.0V fi30

uchwyt elektrodowy

e przewdéd masowy

* wezyk gazowy
* instrukcja obstugi

Warianty produktu

Indeks Cena
EasyMIG 225 pakiet 2 339,00 zt/ szt.
EASYMIG225-PAK-15-3 VAT 23%

2 876,97 zt/ szt.

Opis produktu
SYNERGICZNY MIG Z WYSWIETLACZEM LCD

SPARTUS® EasyMIG 225 to nowoczesny, inwertorowy péfautomat spawalniczy, skonstruowany w oparciu o tranzystory
IGBT. Posiada funkcje spawania w osfonie gazéw obojetnych i aktywnych (MIG/MAG), spawanie elektroda otulong (MMA)
oraz spawanie TIG Lift z zajarzeniem tuku przez potarcie.

tatwa zmiana biegunowosci umozliwia spawanie drutem samoostonowym bez gazu. Maksymalny prad spawania dla
metod MIG/MAG/TIG wynosi 220A oraz 200A dla metody MMA. Urzadzenie zasilanie jest z sieci jednofazowej 230V.

SPARTUS® EasyMIG 225 wyposazony jest w synergiczny system do spawania MIG/MAG drutami stalowymi o $rednicy 0,6
/0,8 /1,0 mm i aluminium 1,0mm z mozliwoscig wprowadzenia recznej korekty parametréw. Do wyboru uzytkownik
posiada programy: stal CO2, stal mieszanka, aluminium, spawanie drutem proszkowym. Urzgdzenie pracuje réwniez

w trybie spawania manualnego.

Dzieki wykorzystaniu nowoczesnych rozwigzan technologicznych spawarka posiada szereg funkcji wspierajgcych proces
spawania:

e 2T/AT - mozliwos¢ wyboru jednego z dwdch trybdéw pracy (MIG/MAG)

e regulacja indukcyjnosci spawania - kontrola szerokosci lica i glebokosci wtopienia (MIG/MAG), ograniczenie ilosci
odpryskéw spawalniczych

e Hot Start - fatwiejsze zajarzenie elektrody (MMA)

e Arc Force - latwiejsze spawanie w pozycjach wymuszonych (MMA)

e VRD - obnizone napiecie biegu jatowego (MMA)

Nowoczesny wyswietlacz LCD pozwala na tatwe i szybkie ustawienie napiecia pradu spawania oraz zarzadzanie funkcjami
urzadzenia. W trakcie korekty parametréw wyswietlacz podpowiada ksztatt spoiny oraz graficznie wskazuje
rekomendowang grubos$¢ materiatu dla wybranego pradu.

Profesjonalny dwurolkowy podajnik, zapewnia ptynne i rbwnomierne podawanie drutu spawalniczego. Mimo niewielkich
kompaktowych rozmiarow i wagi urzadzenie kompatybilne jest ze standardowymi szpulami z drutem
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spawalniczym D200 i D300 o masie do 15kg. Stabilne parametry wyjSciowe gwarantujg uzyskanie wysokiej jakosci

spoiny.

Przykfadowe zastosowania: przemyst lekki, prace remontowe w terenie, prace warsztatowe, motoryzacja, spawanie

tlumikéw.

Parametry techniczne

Napiecie zasilania

Prad spawania MIG

Cykl pracy MIG

Napiecie wyjSciowe pracy
Typ podajnika

Predkos¢ podawania drutu
Szpula drutu

Srednica drutu

Synergia

Tryb pracy 2T/4T
Dodatkowe funkcje MIG
TIG Lift

Prad spawania TIG

Prad spawania MMA

Arc Force

Hot Start

VRD

Pobér pradu
Wspétczynnik mocy (cose)

Sprawnosc¢ n

Klasa izolacji
Stopien ochrony
Waga

Wymiary

NOV-WELD

~1x 230V *= 10% 50 / 60 Hz

50 - 220A

60%

16.5 - 25V

wbudowany, 2 - rolkowy
2 - 12.5m/min

= 15kg / ©200/300mm
0.6, 0.8, 1.0mm

tak

tak

regulacja indukcyjnosci, spool gun, test drutu, zmiana biegunowosci

tak
10 - 220A
10 -200A
tak
tak
tak

MIG 37A / TIG 28A / MMA 39A

0.76
85%

H

IP21S

19kg

570 x 265 x 460mm
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