Karta produktu: Sprezarka srubowa SPARTUS® na
Zbiorniku [800/270 5.5kW 400V 8bar] nO\IWGId

Kod produktu: SP5.5BT-800-8

Warianty produktu

Indeks

Sprezarka srubowa SPARTUS® na zbiorniku [800/270 5.5kW 400V 8bar]
SP5.5BT-800-8

Sprezarka srubowa SPARTUS® na zbiorniku [450/270 4kW 400V 10bar]
SP4BT-450-10

Sprezarka srubowa SPARTUS® na zbiorniku [550/270 4kW 400V 8bar]
SP4BT-550-8

Sprezarka srubowa SPARTUS® na zbiorniku [700/270 5.5kW 400V 10bar]
SP5.5BT-700-10

Sprezarka srubowa SPARTUS® na zbiorniku [1000/270 7.5kW 400V 10bar]
SP7.5BT-1000-10

Sprezarka sSrubowa SPARTUS® na zbiorniku [1150/270 7.5kW 400V 8bar]
SP7.5BT-1150-8

Sprezarka srubowa SPARTUS® na zbiorniku [1400/500 15kW 400V 15bar]
SP15BT-1400-15

Sprezarka srubowa SPARTUS® na zbiorniku [1900/500 15kW 400V 10bar]
SP15BT-1900-10

Sprezarka srubowa SPARTUS® na zbiorniku [2150/500 15kW 400V 8bar]
SP15BT-2150-8

Opis produktu

Zalety urzadzenia:

- niezawodne stopnie srubowe swiatowych producentéw (GHH RAND) przeznaczone do pracy ciagtej,

- asymetryczna konstrukcja wirnika zapewniajgca maksymalng moc i wydajnos¢ przy minimalnych kosztach energii,
- cicha praca (72 dB),

- naped pasowy umozliwiajacy fatwg zmiane wydajnosci oraz max ciSnienia poprzez zmiane przetozeh na kofach
pasowych,

- uproszczony dostep serwisowy do modutu Srubowego,
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- wbudowany sterownik mikroprocesorowy z funkcjg biegu jatowego,
- dedykowany do mocy kompresora zbiornik, o pojemnosci 270 lub 5001, zapewniajgcy nieprzerwang transmisje czynnika
do instalaciji.

Parametry techniczne

Cisnienie 8bar

Wydajnos¢ 800I/min

Moc 5.5kW

Naped pasowy

Glosnos¢ 72dB

Przylacze 3/4"

Waga 300kg

Wymiary 1650x680x1495mm
Zbiornik 2701
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