Karta produktu: ProTIG 321P DC Zrédio novweld

Kod produktu: PROTIG321PDC-SOURCE
Kod EAN: 5900391012437

Wyposazenie:
e ProTIG 321P DC
* instrukcja obstugi

@ Skorzystaj z konfiguratora, aby skompletowac

wyposazenie zgodnie z Twoimi potrzebami.

Warianty produktu

Indeks

ProTIG 321P DC zrédio
PROTIG321PDC-SOURCE

ProTIG 321P DC w pakiecie z uchwytem SPP 26 - 4m
PROTIG321PDC-PAK-26-4

Opis produktu
PRZEMYSLOWY TIG Z PULSEM

SPARTUS® ProTIG 321P DC to nowoczesna spawarka inwertorowa, do produkcji ktérej zostata wykorzystana
najnowsza technologia modulacji szerokosci impulsu PWM wraz z modutem mocy tranzystora IGBT.

Umozliwia spawanie TIG DC oraz MMA DC pradem o natezeniu do 320A. Zasilana jest z sieci tréjfazowej 400V.
Wysokiej klasy zrédto pozwala na ustawienie nastepujgcych parametrow w metodzie TIG:

* czas narastania/opadania pradu,

e dla TIG Puls: prad impulsu, prad bazowy, czestotliwos$¢ pulsu, szeroko$¢ impulsu,
e wybér trybu pracy 2T/4T / SPOT,

* pre gaz, post gaz,

w metodzie MMA:

* natezenie pradu spawania,
» Arc Force,
* Hot Start.

Obstuga SPARTUS® ProTIG 321P DC odbywa sie przy uzyciu nowoczesnego wyswietlacza LCD. Utatwia to nie tylko
sterowanie, ale dzieki temu, ze w sposéb ciagly i bezstopniowy mozna regulowac parametry, pozwala na precyzyjne
ustawienie i kontrole zaawansowanych funkgciji.

Dzieki opcji TIG Puls urzadzenie znakomicie nadaje sie do spawania bardzo cienkich blach. ProTIG 321P DC posiada 10
kanatéw pamieci. Uzytkownik moze w prosty sposéb zapisac i wywotaé najczesciej uzywane ustawienia.

Nowoczesny design, panel funkcyjny LCD oraz mozliwos¢ sterowania bezprzewodowego w pofgczeniu z wysokiej klasy
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podzespotami, wyrdznia urzgdzenie ProTIG 321P DC na rynku.

Profesjonalne urzadzenie linii SPARTUS® Pro doskonale sprawdzi sie w sektorze produkcyjnym i przemysle.

Parametry techniczne

Napiecie zasilania

Prad spawania TIG

~3x 400V *= 10% 50 / 60 Hz
10 - 320A

Cykl pracy TIG 60%
Pre-gaz 0.1 - 2s
Post-gaz 0 - 10s
Czas narastania pradu 0 - 10s
Czas opadania pradu 0 - 10s
TIG Puls tak

Prad impulsu 10 - 320A
Szerokos¢ impulsu 5-95%
Czestotliwosc pulsu 0,5 - 999Hz
Tryb pracy 2T/4T tak
Zajarzenie tuku LIFT / HF

Opcje sterowania

Prad spawania MMA

sterowanie w rekojesci UP&DOWN, sterowanie nozne przewodowe, sterowanie

w rekojesci potencjometr

10 - 320A

Arc Force tak
Hot Start tak
Napiecie biegu jatowego 72.6V

Poboér pradu

Wspétczynnik mocy (cose)

DC: TIG 18A / MMA 23.8A
0.7

Sprawnosc n 85%

Klasa izolacji H

Stopien ochrony IP21S

Waga 27.5kg

Wymiary 690 x 260 x 490mm

Przytacze 9SPA - SPARTUS®
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