
Karta produktu: Półmaska ochronna SPARTUS® 70G
(rozmiar L)

Kod produktu: SP070-00-070G
Kod EAN: 5900391244371

Warianty produktu

Indeks Cena

Półmaska ochronna SPARTUS® 70G (rozmiar L)
SP070-00-070G

49,40 zł / szt.
VAT 23%
60,76 zł / szt.

Półmaska ochronna SPARTUS® 60 (rozmiar L)
SP070-00-060

35,46 zł / szt.
VAT 23%
43,62 zł / szt.

Półmaska ochronna SPARTUS® 75G (rozmiar L)
SP070-00-075G

45,48 zł / szt.
VAT 23%
55,94 zł / szt.

Opis produktu

PÓŁMASKA SPARTUS® 70G - SKUTECZNA OCHRONA PRZED
SZKODLIWYMI PYŁAMI, DYMAMI I AEROZOLAMI.

WYKONANIE

Zastosowany w masce silikon zapewnia lekkość i świetne
dopasowanie do twarzy dając poczucie miękkości. Użyty materiał
gwarantuje długą żywotność produktu i łatwe utrzymanie go w
czystości.

MOCOWANIE

Elastyczne i regulowane paski ułatwiają dopasowanie maski do
każdego rodzaju twarzy. Dzięki temu produkt jest wygodny i nie
krępuje ruchów.

KSZTAŁT

Wyprofilowana półmaska SPARTUS® nie ogranicza pola widzenia.
Umożliwia również zastosowanie innych środków ochrony
indywidualnej np. okularów ochronnych.

KOMUNIKACJA

Specjalnie skonstruowany wkład komunikacyjny umożliwia bezproblemową komunikacje nie tłumiąc i nie zniekształcając
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głosu przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa.

FILTRACJA

Zastosowana w półmasce podwójna filtracja zmniejsza opór oddechowy oraz równoważy ciężar półmaski. Wymienne filtry
czynią półmaskę produktem wielokrotnego użytku, możliwym w zastosowaniu w różnych typach zagrożeń. Bagnetowe
mocowanie filtrów pozwala na łatwą i szybką wymianę.

CERTYFIKAT

Półmaska SPARTUS® 70G jest zgodna z normą EN 140:1998

Parametry techniczne
Rodzaj półmaska

Rozmiar L

Łączenie filtra bagnetowe

Waga 124g

Certyfikat EN 140:1998
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